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DEEL 1: 
MARIFONIE
(BINNENVAART 
MARIFOON)

1.1.1 Vaste marifoon,

1.1.2 Portofoon,

1.2.1 Antenne en antennekabel,

1.2.2 Radiogolven,

1.3.1 Accu,

1.3.2 Stroom,

1.4.1 Simplex, duplex en semiduplex,

1.5.1 Automatic Identification System (AIS),

1.6.1 Identification, Scheepsnaam, 

roepnaam, ATIS en MMSI.



De apparatuur
Marifoon is een specifiek Nederlands woord dat is afgeleid van maritieme telefoon. In alle 
andere landen heet hetzelfde apparaat een VHF (Very High Frequency)-installatie. Er is ook een 
draagbare variant, de VHF-portofoon. Daarnaast is er ook een speciale draagbare zendinstal-
latie voor de onderlinge communicatie aan boord: de UHF (Ultra High Frequency)-portofoon. 

1.1.1 De vaste VHF-marifoon 

Een vaste VHF marifooninstallatie bestaat uit: 
 — de marifoon (de zender/ontvanger); 
 — een antennekabel en externe antenne; 
 — een externe spanningsbron. 

DE MARIFOON (VHF-INSTALLATIE)
Een marifoon bestaat uit een kastje met daaraan een spi-
raalsnoer met de telefoonhoorn of alleen een microfoon. 
Een telefoonhoorn heeft een spreek-en luisterkant en in het 
midden of aan de zijkant zit de zendknop of PTT (press to 
talk/transmit)-knop. 
Als er alleen een microfoon met zendknop is, zit er in de 
marifoon een luidspreker. Verder is er een bedieningspa-
neel met een display en een aantal knoppen/toetsen. Dit 
bedieningspaneel zit aan de voorkant van het kastje of 
aan de binnenkant van de (platte) telefoonhaak. 

ENKELE KNOPPEN (FUNCTIES)

ON/OFF
Dit is de knop die dient om de marifoon aan en uit te zetten. 

Volume 
De volumeknop van een marifoon regelt de geluids-
sterkte van de ingebouwde luidspreker. Als de volume- 
instelling van de luidspreker te hoog is, kan het geluid 
gaan ‘rondzingen’. 

Squelch (ruisonderdrukker) 
De squelchknop dient om de ruisdrempel van de mari- 
foonontvanger in te stellen. Hiermee regel je de drempel 
waarboven de ontvangen signalen wel en de ruis niet wor-
den doorgelaten. Ongewenste ruis wordt onderdrukt. Het 
verkeerd afstellen van de squelch kan tot gevolg hebben 
dat zwakke stations niet meer worden ontvangen. 
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Dimmer 
Deze knop of toets dient om de lichtsterkte van het display 
te regelen. Het lijkt een overbodige luxe, maar ’s nachts is 
elk licht in de stuurhut, hoe gering ook, erg irritant. 

Dual watch 
Onder dual watch verstaan we in de maritieme VHF-
radiocommunicatie het min of meer gelijktijdig uitluisteren 
op twee kanalen. 
In Nederland is dat niet toegestaan en bij een goedge-
keurde binnenvaartmarifoon is deze knop afwezig of buiten 
werking gesteld. 

Power 
Hiermee bedoelen we niet de knop voor het aan- en uitzet-
ten (dat is de ON/OFF-knop) maar de knop om handmatig 
op hoog of laag vermogen uit te zenden. 
 Low power 
Onder laag vermogen (low power) verstaan we een zend-
vermogen van 0,5 -1,0 Watt, ook wel gereduceerd zendver-
mogen genoemd. Dat is het maximaal toegestane zend-
vermogen voor communicatie met bruggen en sluizen, 
radarposten en havenautoriteiten. 
 High power 
Onder hoog vermogen (high power) verstaan we een 
zendvermogen van 6 tot 25 Watt. Dit wordt ook wel niet 
gereduceerd zendvermogen genoemd. 
In Nederland is het op het binnenwater niet toegestaan 
om handmatig van laag naar hoog vermogen te schake-
len en bij een goedgekeurde binnenvaartmarifoon is deze 
knop buiten werking gesteld.

Scrambler (een spraakversleutelapparaat) 
Als je een marifoongesprek voert, kan iedereen meeluiste-
ren. Om meeluisteren te voorkomen kun je een scrambler 
aanschaffen. De scrambler maakt van de gesproken taal 
onverstaanbare bliepjes en piepjes. 
Het gebruik van een scrambler, gekoppeld aan een VHF-
installatie, is alleen toegestaan voor openbaar verkeer en 
op de speciaal daarvoor aangewezen scramblerkanalen. 
Het gebruik van een scrambler op andere kanalen, zoals 
kanaal 16, 17 of 77, is verboden. 

De display (het schermpje)
Op het schermpje kun je zien wat de marifoon doet. 
Twee belangrijke afkortingen zijn: 
 — TX Transmitted Message: verzonden bericht.
 — RX Received Message: ontvangen bericht. 

RADIOTELEFONIE EN DSC
Een binnenvaartmarifoon is bedoeld om te luisteren en te 
spreken. Dat noemen we radiotelefonie. Met een zeevaart-
marifoon kun je ook geschreven berichten ontvangen en 
verzenden. Dat noemen we digital selective calling (DSC). 
Het gebruik van DSC is op het binnenwater niet toegestaan. 
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1.1.1 Test jezelf

  

1. De squelch-instelling op het frontpaneel van een  
 marifoon dient om: 
a.  de meegezonden ruis door de marifoonzender tot een  
 minimum te beperken. 
b.  de ruisdrempel van de marifoonontvanger in te stellen. 
c.  de zendsterkte van de marifoon naar eigen behoefte  
 in te stellen.    
 
2. De squelch-instelling op een marifoon dient om: 
a.  de ruis te onderdrukken. 
b.  het achtergrondlawaai in de stuurhut bij het zenden 
 te onderdrukken. 
c.  het zendbereik te vergroten of te verkleinen. 

3. De knop of toets dimmer van een marifoon dient om: 
a. de ruis te onderdrukken. 
b. de verlichting te regelen. 
c. het zendvermogen te regelen.   
 
4.  De aanduiding TX in het display van een marifoon  
 geeft aan dat: 
a.  de marifoon op dat kanaal niet kan uitzenden. 
b.  de marifoon een signaal ontvangt. 
c.  de marifoon uitzendt.    
 
5.  De volumeknop van een marifoon regelt: 
a.  de geluidssterkte. 
b. de squelch. 
c.  het zendvermogen.  
 

6.  Onder ‘dual watch’ verstaat men in de maritieme  
 VHF-radiocommunicatie: 
a.  de mogelijkheid om gelijktijdig met twee of meerdere  
 stations radiocontact te onderhouden.
b.  het automatisch reduceren van het zendvermogen. 
c.  het min of meer gelijktijdig uitluisteren op twee kanalen.  
 
7.  Met de squelch-instelling op het bedieningspaneel  
 van een VHF-installatie regelt men: 
a. de drempelhoogte waarboven ontvangen signalen  
 wel en ruis niet worden doorgelaten. 
b.  de geluidssterkte van het ontvangen signaal dat uit 
 de luidspreker komt. 
c.  de verhouding tussen atmosferische ruis en het 
 ontvangen gesproken woord. 
 
8.  Het verkeerd afregelen van de squelch heeft 
 tot gevolg dat: 
a.  er te weinig ontvangstvermogen overblijft. 
b.  het zendbereik beperkt wordt. 
c.  zwakke stations niet meer kunnen worden ontvangen. 
 
9.  Met de squelch-instelling op de marifoon wordt: 
a.  een ander kanaal gekozen. 
b.  het zendbereik vergroot. 
c.  ongewenste ruis onderdrukt.   
 
  

1.1.1 Test jezelf
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10. Het zendvermogen van de marifoon wordt geregeld  
 door instelling van de: 
a.  dual watch. 
b.  high/low power. 
c.  squelch.    
 
11. Het maximaal toegestane vermogen (high power)  
 van een marifoon bedraagt: 
a.  1 watt. 
b.  25 watt. 
c.  6 watt.    
 
12. Men vaart op zee en kan ondanks herhaaldelijk 
 aanroepen op VHF-kanaal 16 geen verbinding  
 maken met schepen die zich op ongeveer een  
 afstand van 12 mijl bevinden. Dit wordt mogelijk  
 veroorzaakt doordat: 
a.  het hier een duplex kanaal betreft waarop geen  
 schip-schipverkeer mogelijk is. 
b.  de squelch niet goed is ingesteld. 
c.  op dit kanaal normaal gesproken niet hoeft te worden  
 geluisterd.    
 
13. Onder gereduceerd zendvermogen wordt in 
 de marifonie verstaan een vermogen tussen: 
a.  0,5 - 1 watt. 
b.  5 - 10 watt. 
c.  6 - 25 watt.    
 
14. Het toegestane zendvermogen op de VHF-kanalen  
 voor het radioverkeer met bruggen en sluizen,  
 radarposten en havenautoriteiten is in Nederland: 
a.  maximaal 1 watt voor binnenschepen en jachten en  
 maximaal 25 watt voor zeeschepen. 
b.  maximaal 1 watt. 
c.  minimaal 1 watt en maximaal 25 watt. 
 
15. In de maritieme radiocommunicatie verstaat men  
 onder laag vermogen (low power) een door de  
 marifoon afgegeven zendvermogen van: 
a.  0,5 - 1,0 watt. 
b.  1,0 - 1,5 watt. 
c. maximaal 0,5 watt.
 
16. Aan boord staan meerdere marifoons ingesteld op  
 hetzelfde marifoonkanaal. Rondzingen kan ontstaan  
 doordat: 
a.  de microfoon als luidspreker gaat werken. 
b.  er twee personen tegelijk spreken door de marifoon. 
c.  de volume-instelling van de luidspreker te hoog staat. 
  

17. Het gebruik van de ‘dual watch’-functie is op de  
 binnenwateren: 
a.  niet toegestaan. 
b.  toegestaan met een zeevaart marifoon. 
c.  toegestaan.    
 
18. De overdracht van spraak met behulp van een 
 marifoon wordt genoemd: 
a.  ATIS. 
b.  DSC. 
c.  radiotelefonie.    
 
19. Spraakoverdracht met behulp van een marifoon 
 of portofoon wordt genoemd: 
a.  radiotelefonie. 
b.  DSC-telefonie. 
c.  AIS-telefonie.    
 
20. Het gebruik van DSC op de Waal is: 
a.  toegestaan. 
b.  niet toegestaan. 
c.  alleen toegestaan voor de beroepsvaart. 
 
21. Een scrambler is een: 
a.  duplexfilter. 
b.  spraakversleutelapparaat. 
c.  squelch-regeling. 
 
22. Het gebruik van een scrambler, gekoppeld aan een  
 VHF-installatie, is onder andere toegestaan op: 
a.  VHF-kanaal 77. 
b.  speciaal daarvoor aangewezen scramblerkanalen. 
c.  speciaal daarvoor aangewezen intrashipkanalen.  
 
23. Het gebruik van een scrambler op een   
 VHF-installatie: 
a.  is toegestaan op VHF-kanaal 77. 
b.  is verboden op de kanalen voor openbaar verkeer. 
c.  is niet toegestaan op VHF-kanaal 16.  
 
24. Een scrambler is: 
a.  een apparaat waarmee spraak wordt vervormd. 
b.  een functie op de VHF-installatie waarmee een aantal  
 kanalen wordt afgetast om te kijken of ze bezet zijn. 
c.  een knop op de VHF-installatie waarmee de duidelijk- 
 heid van de ontvangst kan worden geregeld.  
 
25. Het gebruik van een scrambler, gekoppeld aan een  
 VHF-installatie, is onder andere toegestaan op: 
a.  VHF-kanaal 17. 
b.  VHF-kanaal 77. 
c.  speciaal daarvoor aangewezen VHF-kanalen. 
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1.1.2 Portofoons

VHF-PORTOFOON 
Het is voor kleine pleziervaartuigen (korter 
dan 20 m) toegestaan om alleen een porto-
foon te bezitten en te gebruiken. Ook voor 
een portofoon is een bedieningscertificaat 
verplicht. 

Op de binnenvaartportofoon moeten, net als 
op een vaste binnenvaartmarifoon, bepaalde 
functie als dual watch en hoog-laag vermo-
gen uitgeschakeld zijn.

Scanning
Het gebruik van de functie ‘scanning’ in de marifoon of 
VHF-portofoon is op het binnenwater niet toegestaan. Op 
een binnenvaartportofoon moet, net als op een vaste bin-
nenvaartmarifoon, de functie ‘scanning’ uitgeschakeld zijn.
Op diverse portofoons en marifoons komt de functie ‘scan-
ning’ voor. Bij het scannen zoekt de marifoon naar actieve 
zenders en selecteert het actieve betreffende kanaal. De 
gevoeligheid van het te ontvangen signaal wordt geregeld 
met de Squelch-knop.

Batterij 
De oplaadbare batterij van een portofoon moet, ongeacht 
het gebruik, regelmatig worden opgeladen. 

Bereik 
Het bereik van een portofoon is vanwege de korte antenne 
en de geringe hoogte waarop de antenne zich bevindt 
kleiner dan dat van een marifoon. 

Test 
Je kunt de goede werking van de 
portofoon controleren door een test-
gesprek te voeren met een andere 
marifoon/portofoon. 

UHF-PORTOFOON
Een UHF-portofoon (Ultra High 
Frequency) mag alleen gebruikt 
worden voor onderlinge communi-
catie aan boord van een schip en 
wordt vrijwel alleen gebruikt aan 
boord van grote (zee)schepen.  
De UHF-portofoons moeten, net als 
alle zendapparatuur, geregistreerd 
worden bij het Rijksinspectie Digitale 
Infrastructuur. 
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